
Коммерческое предложение

Светильник
встраиваемый с
подсветкой PGX53d
MN23-White Jazzway
Артикул 5020153

В наличии 3 шт.

Склад Красноярск 2 шт.

Склад Кемерово 1 шт.

Характеристики

Jazzway

15

GX53

90

85-265

150

4000

20

120

4

от +1 до +40

Круг

Белый

Встраиваемый

120

120

25

Под лампу

Да

Неповоротный

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Монтажное отверстие диаметр, mm . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Диаметр, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность LED подсветки, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подсветка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

