
Коммерческое предложение

Блок питания 250Вт 12В
IP67 SignImpress
Артикул SI-SP-250/12-IP67

В наличии 23 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Кемерово 16 шт.

Склад МО Одинцово 6 шт.

Характеристики

SignImpress

от -25 до +70

10..90

67

220

12

250

50-60

235

76

35

200-240

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Влажность, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Частота, Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота изделия, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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