
Коммерческое предложение

Шинопровод для
низковольтных трековых
светильников, белый, 2м,
CABM1000 Feron
Артикул 41962

В наличии 2 шт.

Склад МО Одинцово 2 шт.

Характеристики

Feron

2000

26

53

от +1 до +35

Накладной

алюминий

заглушки торцевые 2шт и лицевая заглушка

1.6

УХЛ4

Белый

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Комплектация . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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