
Коммерческое предложение

Шинопровод однофазный
накладной Standard 220В
для трековых
светильников Белый 2м
SignImpress
Артикул SI020805

В наличии ≥ 500 шт.

Склад Красноярск ≥ 400 шт.

Склад Кемерово 38 шт.

Склад МО Одинцово 18 шт.

Склад Новосибирск 15 шт.

Характеристики

SignImpress

2000

34

19.5

Однофазный

-20....+40

Накладной

220

Алюминий+Медь+ПВХ

Белый

2000

35

19

612

1/20

Standard

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип профиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина коробки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина коробки,мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота коробки,мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес брутто,g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество ед. в транспортной коробке, шт. . . .

Серия системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

