
Коммерческое предложение

Светильник
встраиваемый GU5.3
(MR16) с акрилом квадрат
010404 Белый SignImpress
Артикул SI010404

В наличии 299 шт.

Склад Красноярск 131 шт.

Склад Кемерово 49 шт.

Склад МО Одинцово 69 шт.

Склад Новосибирск 50 шт.
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Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество в коробке, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес с учетом упаковки, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота упаковки, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Частота питающей сети, Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лампы в комплекте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Макс. мощность светодиодной лампы, Вт . . . . . . .

Врезное отверстие, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Использовать с лампой светодиодной с

цоколем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество ед. в транспортной упаковке . . . . . . .

Цоколь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

