
Коммерческое предложение

Блок питания PRO
ультратонкий 75Вт 12В
IP20 SignImpress
Артикул SI100101

В наличии ≥ 600 шт.

Склад Красноярск ≥ 500 шт.

Склад Кемерово 85 шт.

Склад МО Одинцово 4 шт.

Склад Новосибирск 86 шт.

Характеристики
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Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от КЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочее напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выходной ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Защита от перегрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Частота, Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество ед. в транспортной коробке, шт. . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

