
Коммерческое предложение

Светильник PBH - PC7-RA
12W 4000K WHITE IP65
Jazzway
Артикул 5045941

В наличии 0 шт.

Характеристики

Jazzway

12

IP65

120

960

4000

180

УХЛ2

2

80

-20 - +40

Полипропилен

полипропилен

153

38

Белый

А+

90

Круг

-50...+50

98% при 35С

0,03

5%

cos φ > 0,5

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты от поражения эл.током . . . . . . . . . . . .

Индекс цветопередачи, RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал рассеивателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс энергоэффективности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес с упаковкой, g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма плафонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура хранения, C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Относительная влажность хранения, % . . . . . . . . .

Ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент пульсации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

