
Коммерческое предложение

Светильник линейный
PPG-WP 1200/L Agro 36w
IP65 200-240V Jazzway
(для растений)
Артикул 5007765

В наличии 2 шт.

Склад Кемерово 2 шт.

Характеристики

Jazzway

36

IP65

120

180-265

от -20 до +40

25 000

5%

0.9

УХЛ2

2

Поликарбонат

1200

40

45

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок службы часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пульсация светового потока не более . . . . . . . . . .

Коэффициент мощности не менее, cos phi . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Класс защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

