
Коммерческое предложение

Спот для трековыx
систем серия TL51,
Черный, 7Вт, 2500-3500K
SWG
Артикул 00-00002450

В наличии 0 шт.

Характеристики

SWG

7

IP20

560

2500-3500

30

220

от -20 до +40

Алюминий

72

110

Черный

Теплый белый

Цилиндр

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Световой поток, Lm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цветовая температура, K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Входное напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет свечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Форма светильника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

